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"IMPORTANCIA DO ESTUDO DA
REOLOGIA DOS POS

e Determinacao da estabilidade de suspensoes:

nr2(d;-dy) g

I
(lel de Stokes)

 Atividade terapéutica:

— Cloranfenicol em pomadas:

— Comprimidos de griseofulvina

— Suspensdes injetaveis (diapedese)
 Homogeneidade de misturas: maior com a mesma

granulometria.




Propriedades de escoamento: melhoria com maior
tamanho de particula

Evitar problemas de compressao:

— Deficiente alimentacao (mau escoamento)
— Clivagem ou descalotagem (capping)

— lrregularidade de peso

— Mau aspecto

— Friabilidade

Influéncia sobre a cor e 0 gosto: particulas mais
finas sao mais soluveis e de sabor mais forte

Atividade de catalisadores: particulas muito finas



PROPRIEDADES
FUNDAMENTAIS DOS POS

Coesividade:

— Compressibilidade

— Comprimabilidade

Fluxo:

— Angulo de repouso

— Velocidade de escoamento
Granulometria:

Densidade verdadelira



P
COESIVIDADE: COMPRESSIBILIDADE

e indice de Hausner

- Volume aparente para
Massa determinada (Vo)
- 500 golpes verticals

- Volume aparente apos
compactacao (V)

- Indice de Hausner:
A4
Vo'




COESIVIDADE

e Comprimabilidade:

In (V\-/Voo = kP + VoV-OVOO)

V: volume comprimido

V,, . volume tedrico sem poros
kP: gradiente de compressao
V, : volume inicial

Forma logaritmica:

1 K
'(’9(1-pr = 2308 P A

Onde o volume relativo € substituido pela densidade
relativa p,



CURVA DE HECKEL

tablet thickness (cm)
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MEDIDA DE FORCA DE

COMPRESSAO
el de Hooke:
F=2z.Y.S

F: forca aplicada

Z: variacao de espessura AL

Y: modulo de elasticidade

S: superficie de aplicacao da forca

A variacao da resisténcia eletrica de um material

e funcdo da sua elasticidade ou da variacao de
sua espessura (Fgy) sob uma forga externa

AR

R, z . Fyq



TRANSDUTORES DE FORCA

 Fios metalicos sobre um suporte plastico que
associam uma mudanca de superficie sob pressao
a uma mudanca de resisténcia elétrica, quando
alimentados em corrente continua
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 Adaptavels aos puncdes Inferior e superior
(compressao e ejecdo) e a parede da matriz de
uma prensa industrial (alternativa ou rotativa)

* As reduzidas variagOes de corrente requerem um
circuito em ponte para amplificacao

Quarter-bridge strain gauge circuit

strain gauge
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